一、项目信息
企业基本信息
	单位名称
	光大环保能源（遂宁）有限公司

	统一社会信用
代码
	91510900336377864M

	法人代表
	马强

	生产地址
	遂宁市船山区复桥镇灵龟村

	联系方式
	0825-2952003

	生产经营和管理服务的主要内容
	焚烧处理城市生活垃圾，销售所产生的电力及 灰渣，研究开发垃圾处理技术，并提供相关技 术咨询和技术服务。

	产品
	电力

	规模
	日处理生活垃圾 800 吨


二、环境检测
城市生活垃圾主要包含废纸、废塑料、家庭厨余、树叶、玻璃瓶、少量金属、电池等废弃物，在燃烧过程中，会产生含硫、含氯的有害气体，必须进行严格处理，达标排放，确保人体、环境的安全。
光大环保能源（遂宁）有限公司的烟气排放指标执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及欧盟2010标准（DIRECTIVE 2010/75/EC），烟气在线监测仪实时监测颗粒物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等数据，并与政府部门实时联网。二噁英排放浓度低于0.1ngTEQ/m³。典型烟气净化工艺为「SNCR脱硝+（半干法+干法）脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器」。
根据GB18485-2014要求，光大环保能源（遂宁）有限公司委托第三方检测机构每个季度检测一次烟气中的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳，每月检测一次烟气中的重金属，当地政府主管部门不定期抽检，检测结果均优于欧盟2010标准。根据GB18485-2014要求，每年至少检测一次烟气中的二噁英，光大环保能源（遂宁）有限公司每年检测两次，政府监管部门不定期抽检，检测结果全部优于欧盟2010标准。
国际上通常采用以下方式来控制二噁英的产生：确保焚烧炉出口烟气的温度大于850度、烟气在燃烧室内停留足够的时间大于2秒、燃烧过程中适当的湍流和过量的空气。此外，由于烟气中的二噁英极易被活性炭表面吸附，因此，采用活性炭吸附工艺和高效PTFE布袋除尘，可以有效截留焚烧炉尾部烟气中残余的少量二噁英。 
 
颗粒物
什么是颗粒物?
回答：是指大气中存在的肉眼不可见的固体或液体颗粒状物质。颗粒物大部分是由天然污染源释放到大气中直接造成的，例如土壤粒子、燃烧烟尘等。但局部地区，如人口集中的大城市和工矿区，人为源产生的数量可能较多。 
日常生活中什么东西会产生颗粒物？
回答：日常生活中的颗粒物无处不在，煤和石油燃烧、汽车尾气、碳烤食物、道路扬尘、秸秆焚烧等都能产生，香烟唿出的烟气中也含有颗粒物。 
 
氯化氢
什么是氯化氢?
回答：氯化氢是无色而有刺激性气味的气体，溶于水后俗称盐酸，具有很强的腐蚀性。氯化氢在化学工业和电子工业中得到广泛应用。 
 
日常生活中遇到的氯化氢？
回答：在日常生活中，我们经常使用的厕所清洁剂主要成分就是盐酸，在使用过程中会挥发出氯化氢气体。 
 
二氧化硫
什么是二氧化硫?
回答：二氧化硫是一种有刺激性气味的气体。煤、石油、硫矿石冶炼在燃烧过程中会产生二氧化硫。二氧化硫被水吸收后生成亚硫酸（酸雨的主要成分）。 
日常生活中遇到的二氧化硫？
回答：因二氧化硫具有漂白性，工业上常用来漂白纸浆、毛、丝、草帽等。此外二氧化硫还能够抑制霉菌和细菌的滋生，可以用作食物和干果的防腐剂，杀虫剂、消毒剂等。生活垃圾填埋场堆积的垃圾发酵过程会产生大量的二氧化硫。
 
氮氧化物
什么是氮氧化物?
回答：氮氧化物指的是由氮和氧两种元素组成的混合物，主要成分是一氧化氮和二氧化氮，并以二氧化氮为主。  
日常生活中什么东西会产生氮氧化物？
回答：在闪电或极高温条件下，空气中的氮气与氧气发生反应，生成氮氧化物。人类活动排放的一氧化氮，大部分来自化石燃料的燃烧过程，如汽车、飞机、内燃机的排放尾气；家庭燃气热水器、炉灶等都会产生氮氧化物。 
 
一氧化碳
什么是一氧化碳？
回答：一氧化碳是无色、无臭、无味、难溶于水的气体。凡含碳的物质燃烧不完全时，都可能产生一氧化碳气体。一氧化碳易造成人体中毒，是煤气的主要成分之一。
日常生活中什么东西会产生一氧化碳？
回答：家用煤气灶或煤炉燃烧、汽车尾气、秸秆焚烧均会产生一氧化碳。大气中的一氧化碳主要来源是内燃机排气，一氧化碳是城市管道煤气的主要成分之一。 
 
二噁英检测
日常生活中什么东西会产生二噁英？
回答：二噁英是含氯的高分子有机化合物。水、土壤和大气中都被发现有二噁英。大气环境中的二噁英来源复杂，钢铁冶炼、有色金属冶炼、汽车尾气、焚烧生产（包括医药废水焚烧，化工厂的废物焚烧，生活垃圾焚烧，燃煤电厂等）等都会产生二噁英。
日常生活中，烧烤、香烟中也有二噁英的存在。如果电视机不及时清理，电视机内堆积起来的灰尘中，通常也会检测出溴化二噁英。 
垃圾焚烧过程中如何有效控制二噁英的排放？
回答：国际上普遍采用 “3T+E”控制法有效分解二噁英，即保证焚烧炉出口烟气的温度大于850度、烟气在燃烧室内停留足够的时间大于2秒、燃烧过程中适当的湍流和过量的空气。此外，由于烟气中的二噁英极易吸附在活性炭表面，因此，采用活性炭吸附工艺和高效PTFE布袋除尘，可以有效截留焚烧炉尾部烟气中残余的少量二噁英。
三、烟气排放指标
	项目
	欧盟2010标准
	国标GB18485-2014
	单位

	
	半小时均值
	日均值
	小时均值
	

	颗粒物
	10
	20
	30
	mg/m³

	氯化氢
	10
	50
	60
	mg/m³

	二氧化硫
	50
	80
	100
	mg/m³

	氮氧化物
	200
	250
	300
	mg/m³

	一氧化碳
	100
	80
	100
	mg/m³

	炉膛温度（850℃/2S）
	℃



四、飞灰
焚烧飞灰是指烟气净化系统捕集物和烟道沉降的底灰。垃圾焚烧产生的飞灰严格按照相关国家标准（GB18597-2001）进行稳定化处理，根据特许经营协议要求，进入遂宁市安居区生活垃圾填埋厂填埋处置。 
[bookmark: _GoBack]光大环保能源（遂宁）有限公司产生的飞灰经螯合处理后，须经厂内化验室检测符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求后，输送至指定生活垃圾填埋场填埋，每月委托具有资质的第三方进行螯合飞灰的检测。

